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La nueva familia de videoproyectores versatiles 
PowerLite, que consiste de los modelos PowerLite 
S18+/ W15+/ W18+ y X24+ eleva el nivel en el que se 
imparten presentaciones o clases. Basado en su 
amplia conectividad y nuevas características, esta 
familia de videoproyectores ofrece grandes beneficios a 
los usuarios como proyección inalámbrica (Wi-Fi), en 
pantallas más anchas, con colores más vibrantes y a 
través de una amplia variedad de conexiones como 
HDMI, USB, entre otras.

Simplemente, esta familia de proyectores mejora la 
manera en que se comparten contenidos y de una 
manera accesible.

Características Principales
Experiencia al Natural, Colores 3 veces más brillantes1 — La 
tecnología 3LCD de 3-chips permite un balance más exacto entre luz 
blanca y color, para proyecciones realmente naturales

Presentaciones en pantalla ancha — resolución WXGA (1280 x 
800) de alta definición y relación de aspecto de 16:10; ideal para 
contenido HD (solo los modelos (W15+ y W18+)

Conexión inalámbrica a computadora y dispositivo móvil — 
conéctate directamente a tu computadora, teléfono inteligente o tableta 
sin cables (incluye LAN inalámbrico en modelos W15+, W18+ y X24+)*

Audio y video con un solo cable — conexión HDMI completamente 
digital

Instalación sencilla — Epson ofrece un conjunto de características 
innovadoras que te aseguran una colocación flexible y la instalación 
rápida en cualquier ambiente

Un Nuevo Nivel en Versatilidad y Conectividad 

www.latin.epson.com

Tecnología 3LCD... Inteligente, brillante e impresionante... 
La tecnología 3LCD ofrece imágenes brillantes, naturales y nítidas 
con una precisa reproducción de vídeo. No hay ruptura en el 
color, esto hace que las imágenes sean más sutiles a la vista.

Unidad óptica con 
alta eficiencia del 

uso de la luz
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Especificaciones  S18+ W15+ W18+ X24+  
Sistema de proyección  Tecnología Epson 3LCD de 3-Chips
Método de proyección  Montaje frontal / retroproyección / colgado del techo
Método de impulsión Matriz activa TFT de polisilicona 
Número de píxeles 480.000 puntos (800 x 600) x 3 1.024.000 puntos (1280 x 800) x 3 1.024.000 puntos (1280 x 800) x 3 786.432 puntos (1024 x 768) x 3
Luminosidad del color2

Salida de luz color 3000 Lúmenes 2800 Lúmenes 3000 Lúmenes 3500 Lúmenes
Luminosidad del blanco2 3000 Lúmenes 2800 Lúmenes 3000 Lúmenes 3500 Lúmenes
Relación de aspecto 4:3  16:10 16:10 4:3
Resolución nativa 800 x 600 (SVGA) 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 800 (WXGA) 1024 x 768 (XGA)
Tipo de lámpara 200 W UHE 200 W UHE 200 W UHE 200 W UHE
Vida útil de la lámpara3 Hasta 6000 horas (Modo ECO) Hasta 6000 horas (Modo ECO) Hasta 6000 horas (Modo ECO) Hasta 6000 horas (Modo ECO) 
  Hasta 5000 horas (Modo Normal) Hasta 5000 horas (Modo Normal) Hasta 5000 horas (Modo Normal) Hasta 5000 horas (Modo Normal)
Throw Ratio 1.45 – 1.96 1,30 – 1,56 1,30 – 1,56 1,40 – 1,68
Tamaño 23" - 350" (0,88 - 10,44 m) 33" - 318" (0,9 - 10,8 m) 33" - 318" (0,9 - 10,8 m)   30" - 300" (0,84 - 10,42 m) 
 (distancia de proyección)
Corrección trapezoidal   Vertical: ± 30 grados
 automática
Corrección trapezoidal Horizontal ± 30 grados
 manual
USB Plug ’n Play Proyecta audio y video compatible con PC y Mac®

Relación de contraste Hasta 10.000:1
Reproducción del color 16,77 millones de colores

Lente de proyección
Tipo Zoom digital / Enfoque manual Zoom optico / Enfoque manual Zoom optico / Enfoque manual Zoom optico / Enfoque manual
Número F 1,44  1,58 - 1,72 1,58 - 1,72 1,6 - 1,74
Distancia focal  16,7 mm  16,9 – 20,28 mm 16,9 – 20,28 mm 18,4 - 22,08 mm
Relación de zoom 1,0 – 1,35 (Digital)  1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2

Otros
Señal de video análoga NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
Señal de video digital 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Interfaces 
  HDMI x 1 N/A HDMI x 1 HDMI x 1
Video de computadora D-sub 15-pines x 1 D-sub 15-pines x 1 D-sub 15-pines x 1 D-sub 15-pines x 1
 /componente
S-Video Mini DIN x 1 N/A Mini DIN x 1 Mini DIN x 1
Video compuesto RCA (Amarillo) x 1 N/A RCA (Amarillo) x 1 RCA (Amarillo) x 1
Entrada de audio RCA  (Blanco/Rojo) x 1 N/A RCA  (Blanco/Rojo) x 1 RCA  (Blanco/Rojo) x 1

Conector USB
Conector Tipo A x 1 Memoria USB, Wi-Fi® y cámara de documentos DC-06 / DC-11
Conector USB Tipo B x 1 USB Plug ’n Play 3 en 1 ( USB Display, Mouse, Control )
Especificación Wireless IEEE 802.11b: 11 Mbps*
 (velocidad según modo) IEEE 802.11g: 54 Mbps*
  IEEE 802.11n: 130 Mbps*
Parlantes 2 W (Mono)
Temperatura de operación 5 ˚C a 35 ˚C (41 ˚F a 95 ˚F)
Voltaje de la  100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz
 fuente de alimentación
Consumo de energía Modo normal: 283 W (Modo Normal) 207 W (Modo ECO)
Ruido del ventilador 37 dB (Modo Normal) 29 dB (Modo ECO)
Seguridad Traba de seguridad tipo Kensington.® Función de protección por contraseña
Dimensiones Sin patas: 29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm 
 (ancho x prof. x alt.) Dimension máxima: 29,7 cm x 22,8 cm x 7,9 cm
Peso 2,4 kg

Accesorios
Lámpara reemplazo V13H010L78
Wireless LAN Adapter V12H418P12
Quick wireless  V12H005M09
 connection USB key 
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Wi-Fi con LAN 
incluido*

3000
E x p e r i e n c i a  a l  N a t u r a l

3000
LUZ BLANCALUZ COLOR

LÚMENES

Luminosidad en color 3000 
Luminosidad en blanco 3000**

Wi-Fi
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